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M/N “CLAUDIO CUCCO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE: 
Nome:  CLAUDIO CUCCO  
Tipologia:  Hopper unit 
Caratteristiche Principali:   M/betta a fondo apribile per                                                                                                                                                                                       

dragaggi/trasporto e  
 posizionamento massi 

Porto di Iscrizione:  VENEZIA VE 8251 
TSL:  498,42 
TSN:  338,93 
Anno e Luogo Costruzione:  1985 – Venezia 
Ringiovanimento di 20 anni:  2021 
Classificazione:  R.I.N.A. Navigazione  
  Costiera 
Iscrizione al R.I.N.A.:  n° 65556 

      
      

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
LA DRAGAGGI s.r.l. 

 
 
 

DRAGAGGI – RIPASCIMENTI SPIAGGE 

RIQUALIFICAZIONI AMBIENTALI 

RIPRISTINO MORFOLOGIE LAGUNARI 

RECUPERI MARITTIMI 

COSTRUZIONI MARITTIME 

DIMENSIONE TRAMOGGIA: 
Lunghezza:   27,00 m 
Larghezza:   7,00 m 
Volume:   800 m³ circa 
Portata:   1.280 tonn. 
 

ALLOGGI: 
Alloggi    per 6 persone 
Cucina + Cambusa  n° 1 
Sala da pranzo  n° 1 
Cabine Singole  n° 2 
Cabine Doppie  n° 2 
Tutti gli alloggi sono completi di aria condizionata 
calda/fredda autonoma. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

Lunghezza Fuori Tutto: 57,47 m 
Lunghezza fra le Pp.:  54,20 m 
Larghezza:       9,80 m 
Altezza di Costruzione: 4,60 m 
Motori di Propulsione:  2CUMMINS KTA19M3  

2 x 286 kW 
Motori ausiliari alternatori: 2 IVECO AIFO a poppa  

2 x 58,2 kW  
1 CUMMINS a prua  
1 x 87 kW  

Pescaggio a vuoto  2,00 m 
Pescaggio a pieno carico 4,40 m 
Velocità   10,0 nodi 
Autonomia di navigazione 2000 miglia 
  

ESCAVATORE A FUNE: 

Escavatore:                 LIEBHERR HS 883 HD 
Lunghezza braccio:  24 m  
Profondità dragaggio: 20 m  
Scarico fuori bordo:  18 m da fianco nave 
Capacità benna a valve: 4,5 m3 per sabbia 

5,0 m3 per fango 
Capacità benna a polipo: 2,5 m³  
 
Dotata di sistema di posizionamento GPS, con monitoraggio 
del dragaggio in plancia e nell’escavatore 

EQUIPAGGIAMENTO PER LA NAVIGAZIONE: 
Bussola Magnetica 
 a riflessione:    CASSENS PLATH 
Bussola satellitare:  SIMRAD GPSHS70 
Autopilota:   SIMRAD AP 2004 
Radar marino:               JRC JMA-2344 
Ecoscandaglio: GARMIN GPSMAP 922XS-PLUS 
Indicatore Accostata:  SIMRAD I3005 
Radiotelefono VHF:  SKANTI 1000  
Radiotelefono RTF:  SKANTI SSB WR6000 TRP6200 
GPS Navigator:  NAVSTATION C1HD 
Sistema AIS:   SMARTFIND M5 MCMURDO 
Video per controllo 
apparati motori Pp: 2 TELECAMERE  
Megafono esterno: Modello SANMARCO 
Impianto interfonico da Plancia a sala macchine poppa 
e locale timoni. Telefono magnetofonico di 
collegamento dalla Plancia alla sala macchine.  


